
Решения  
для промышленности, 
гражданского  
строительства и дома
Источники бесперебойного питания, сетевые фильтры 
и стабилизаторы напряжения
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PH6VT3-RS

PH8VNT3-RS

P5BV-RS

P5B-RSP1-RS

Сетевые фильтры
SurgeArrest®

Защита компьютеров и другой 
электроники от скачков напряжения  
и импульсных помех 
•	 Защита линий передачи данных (телефонная линия, 

локальная сеть и сеть кабельного телевидения).

•	 Модели с количеством розеток от 1 до 8, в зависимости 
от потребностей.

•	 Светодиодные индикаторы состояния, включая индикатор 
перегрузки.

•	 Защитные шторки, отодвигаемые при включении вилки 
в розетку.

•	 Автоматический переустанавливаемый предохранитель.

•	 Клипса для организованной укладки сетевых шнуров 
защищаемого оборудования.

•	 Компоновка, позволяющая подключать крупногабаритные 
адаптеры питания, не перекрывая соседние розетки.

•	 Гарантия 5 лет.

SurgeArrest  P1-RS P5B-RS P5BV-RS PH6VT3-RS PF8VNT3-RS

Вход Входное напряжение В 230

Номинальная частота Гц 50/60 Гц

Входное соединение Schuko Кабель с вилкой Schuko

Длина кабеля м  — 1,8 2,4 3

Выход Номинальное напряжение В 230

Номинальная частота Гц 50/60 Гц

Выходные разъемы Schuko 1 5 6 8

Максимальный ток А 16 6

Номинальная энергия  
всплеска напряжения Дж 960 2030 2525

Пиковый ток между фазами кА 13 26 40

Пиковый ток между фазой и землей кА 13 48 30

Размеры  
и масса Высота мм 94 385 305 372

Ширина мм 70 122

Глубина мм 76 45 42

Масса кг 0,1 0,7 0,73 1,1 42

Другое Цвет Черный

Гарантия 5 лет

Защита телефонной линии (RJ11) Да

Защита сети кабельного телевидения Да Да

Защита локальной сети Да
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LE600-RS LE1200-RS

Стабилизаторы
напряжения Line-R®

Line-R приводит высокое или низкое  
напряжение к безопасному уровню  
и позволяет устройствам работать при  
ненормированных параметрах электросети 
•	 Две модели: 600 Вт (600 ВА) и 1200 Вт (1200 ВА).

•	 3 евророзетки на выходе.

•	 Диапазон входного напряжения 160—300 В.

•	 Защита от скачков напряжения и от электромагнитных 
помех.

•	 Многоразовый предохранитель (защищает от перегрузки 
прибора).

•	 Установка уровня напряжения на выходе 220, 230 или 240 В.

•	 Гарантия 2 года.

   Line-R LE600-RS LE1200-RS

Вход Входное напряжение В 160—300

Номинальная частота Гц 47—63

Входной разъем Тип вилки Schuko (евророзетка)

Выход Номинальное напряжение В

Номинальная частота Гц 47—63

Выходные разъемы Sсhuko 3 3

Другое Цвет Беж

Гарантия 2 года
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Smart-UPS® RT
Производительные ИБП с возможностью наращи-
вания времени автономной работы, разработанные 
для самых сложных условий электроснабжения

•	 Технология двойного преобразования (он-лайн).
•	 Синусоидальная форма выходного напряжения.
•	 Точное регулирование выходного напряжения и частоты. 

обеспечивает высокий уровень готовности защищаемых систем.
•	 Универсальный корпус, трансформируемый в стоечное шасси, 

отлично совместим с самыми разнообразными техническими 
средами.

•	 В случае отказа ИБП автоматический байпас гарантирует 
переключение нагрузки на питание от сети без какого-либо 
перебоя.

•	 Все модели поддерживают наращивание времени автономной 
работы с использованием внешних батарейных блоков.

•	 Батареи рассчитаны на самостоятельную замену пользователем 
в «горячем» режиме без отключения ИБП.

•	 Клеммная колодка на выходе дает возможность использования 
нестандартных решений в подключении электротехнического 
оборудования и организации системы распределения питания.

•	 Последовательный порт, последовательный порт + опционально 
плата управления SNMP.

•	 Светодиодные индикаторы состояния и звуковая сигнализация.
•	 Резервирование по входу (возможность подключения моделей 

на 15 и 20 кВА к двум независимым источникам питания).
•	 Управляющее ПО в комплекте поставки.
•	 Гарантия 2 года.

SURT2000XLISURT1000XLI

SURT3000XLI-ET

SURT6000XLI-ET 

SURT10000XLI SURT15KRMXLI  

SURT20KRMXLI

SURT8000XLI

SURTD5000XLI-ET
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Smart-UPS RT

Универсальный корпус для напольной установки и монтажа в 19"-стойку Корпус для монтажа
в 19"-стойку

SURT
1000XLI

SURT
2000XLI

SURT
3000XLI-ET

SURT
5000XLI-ET

SURT
6000XLI-ET

SURT
8000XLI

SURT 
10000XLI

SURT 
15KRMXLI

SURT
20KRMXLI

Вход Номинальное 
напряжение 230 В пер. тока 230 В пер. тока (1 фаза) 

или 400 В пер. тока (3 фазы)

Диапазон 160—280 В пер. тока (при половинной нагрузке 100—280 В пер. тока) 304—470 В пер. тока

Номинальная 
частота 50/60 Гц (автоматический выбор), синхронизирована с сетью

Входное  
соединение

IEC320 
C14 (10 A)

EC320 
C20 (16 A) Клеммная колодка Клеммная колодка  

(двойной вход)

Выход Номинальное 
напряжение 230 В пер. тока 230 или 400 В пер. тока 

(3 фазы)

Диапазон 220, 230, 240 В пер. тока (регулируемый)
220, 230, 240, 380, 400,  

415 В пер. тока 
(регулируемый)

Номинальная 
частота 50 Гц (автоматический выбор)

Выходные 
соединители IEC320 C13 6 — 4

IEC320 C19 — 4 8

Прочие Клеммная колодка

Выходная  
мощность ВА 1000 2000 3000 5000 6000 8000 10000 15000 20000

Вт 700 1400 2100 3500 4200 6400 8000 12000 16000

Размеры  
и масса Высота мм 432 (19”)

Ширина мм 85 (2U) 133 (3U) 663 (6U) 533 (12U)

Глубина мм 482 660 663 733

Масса кг 23 25 54,5 111 247,7

Комплект для монтажа  
в стойку 19” SURTRK SURTRK2 Включен

Интерфейсы RS232 Да

USB Нет

Web/SNMP Да, опционально с платой AP9618/30/31 Да

Гнездо для 
сетевой платы 1 свободно 1 занято

ПО АРС PowerChute Business Edition PowerChute / Network Shutdown

Время 
автономной 

работы

Нагрузка  
в Вт

Нагрузка 
в ВА

500 700 16 мин 22 мин 1 час 
16 мин

1 час 
16 мин

1 час 
20 мин

2 часа 
19 мин

2 часа 
19 мин

4 часа 
59 мин

4 часа 
59 мин

700 980 10 мин 14 мин 54 мин 54 мин 54 мин 1 час 
43 мин

1 час 
43 мин

3 часа 
43 мин

3 часа 
43 мин

1000 1400 8 мин 36 мин 36 мин 39 мин 1 час 
13 мин

1 час 
13 мин 

2 часа 
40 мин

2 часа 
40 мин

1400 1960 4 мин 24 мин 24 мин 26 мин 52 мин 52 мин 1 час 
55 мин

1 час 
55 мин

2000 2800 15 мин 15 мин 17 мин 35 мин 35 мин 1 час 19 мин 1 час 
19 мин

3400 4760 7 мин 8 мин 18 мин 18 мин 44 мин 44 мин

4000 5000 6 мин 15 мин 15 мин 37 мин 37 мин 

6000 7500 8 мин 8 мин 22 мин 22 мин 

8000 10000 5 мин 15 мин 15 мин

12000 15000 8 мин 8 мин

16000 20000 5 мин

Полная  
нагрузка

10 мин 
 (700 Вт)

4 мин  
(1400 Вт)

14 мин  
(2100 Вт)

6 мин 
(3500 Вт)

5 мин 
(4200 Вт)

7 мин 
(6400 Вт)

5 мин 
(8000 Вт)

8 мин 
(12000 Вт)

5 мин 
(16000 Вт)

Половинная 
нагрузка

24 мин  
(350 Вт)

14 мин  
(700 Вт)

34 мин 
(1050 Вт)

18 мин 
(1750 Вт)

16 мин 
(2100 Вт)

20 мин 
(3200 Вт)

15 мин 
(4000 Вт)

22 мин 
(6000 Вт)

15 мин 
(8000 Вт)

Посетите сайт www.apc.com/products, чтобы уточнить время автономной работы при подключении дополнительных модулей
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Опции для Smart-UPS® RT
Дополнительные батареи к ИБП

Адаптеры

Прочие опции

Сервисные байпасы

Комплекты для монтажа в стойку

SURT48XLBP 
Внешняя АКБ для ИБП 
Smart-UPS RT 1,2 кВА

SURT001 
Изолирующий трансфор-
матор, 3000 ВА, 1:1, 230В, 

50 Гц

SURTRK 
Комплект для монтажа в 

19-дюймовую стойку 
SURT 1,2 кВА

SBP3000
Панель сервисного 

байпаса 3000 ВА

SURTRK2
Комплект для монтажа 
в 19-дюймовую стойку

SURT 3—10 кВА 

SBP5000RMI2U
Панель сервисного 

байпаса 5000 ВА

AP9625 
Комплект для монтажа 

в 19-дюймовую стойку 2-х 
опорную стойку

SBP10KRMI4U
Панель сервисного 

байпаса 10 кВА

SBP20KP
Панель сервисного 

байпаса 20 кВА

SURT192XLBP 
Внешняя АКБ для ИБП 

Smart-UPS RT

AP9604BLK 
Шасси для установки 3-х 

адаптеров SmartSlot

SURT002 
Изолирующий трансфор-
матор, 5000 ВА, 1:1, 230В, 

50 Гц

AP9613 
SmartSlot адаптер 
«сухих контактов» 

для Smart UPS SURTDxxx

SURT192RMXLBP2 
Внешняя АКБ для ИБП 

Smart-UPS RT 15, 20 кВА

APTF10KW01 
Изолирующий трансфор-

матор, 10’000 ВА, 1:1, 230В, 
50 Гц

AP9635CH 
SmartSlot адаптер SNMP, мо-
дема, ModBus и с датчиком 

параметров окр. среды

RBC44 
Набор сменных акку-
муляторов для SURT

AP9630 
SmartSlot адаптер 

SNMP

SURT008 
Удлинительный 

кабель для внешней 
АКБ (15ft)

AP9810 
Доп. комплект сухих 
конактов для AP9618

SURT019 
Удлинительный кабель для 

внешней АКБ (3,5м)
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ИБП для монтажа на DIN-рейку
Надежный, гибкий, экономичный источник бесперебойного  
питания для промышленных распределительных панелей.

Гибкие возможности монтажа
•	 	Установка на промышленной распредпанели или направляющих DIN.
•	 	Клеммные колодки.
•	 	Установка внутренней или внешней батареи.

Легкость управления
•	 Встроенные «сухие» контакты ввода-вывода.
•	 Связь через последовательный порт DB-9.
•	 	APC SmartSlot — опциональная плата сетевого администрирования, плата Mod-

bus или плата реле ввода-вывода. 
•	 	Светодиодные индикаторы.
•	 Звуковые сигналы.

Артикул SUA500PDRI-S (стандартная батарея); SUA500PDRI-H (высокотемпературная батарея)

Вход

Номинальное входное напряжение 230 В

Диапазон входных напряжений 160–280 В пер. тока

Входная частота 45–65 Гц; автоматическое определение

Входные соединения Клеммное подключение (3 провода; фаза-нейтраль-земля)

Выход

Номинальная выходная мощность 500 ВА / 325 Вт

Топология Линейно-интерактивный ИБП

Форма напряжения Синусоидальная

Номинальное выходное напряжение Стандартное: 230 В (выбираемое пользователем: 220/230/240)

Выходная частота 50/60 +/-3 Гц; синхронизация с электросетью

КПД (при полной нагрузке) >94%

Выходные соединения Клеммное подключение (3 провода; фаза-нейтраль-земля)

Защита

Фильтрация
Постоянно включенные многополюсные фильтры электрических шумов:  

амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE: соответствует UL1449

Тепловая защита Есть

Средства коммуникации и управления

Последовательный порт DB9; состояние ИБП и контроль настраиваемых пользователем параметров

SmartSlot
Вспомогательное оборудование с интерфейсом SmartSlot; платы сетевого администрирования 

AP9630 и AP9631, плата релейного ввода-вывода AP9610; плата Modbus AP9622

Аварийное отключение питания (EPO) Клеммный блок

Кнопки дисплея на передней панели Вкл./выкл., самодиагностика, отключение тревожных сигналов, холодный запуск

Визуальные и звуковые  
сигналы состояния

Светодиодные индикаторы Работа от сети, работа от батареи, перегрузка, заменить батарею, шкалы нагрузки и заряда батарей

Звуковой тревожный сигнал Работа от батареи, батарея разряжена, перегрузка

Физические параметры

Габариты (В x Ш x Г) 148x362x171 мм

Масса нетто 8,18 кг

Цвет Черный

Температура / влажность при эксплуатации
от 0 до 20 °C / от 0 до 95% (без конденсации) (со стандартной батареей) (артикул -S)

от 0 до 50 °C / от 0 до 95% (без конденсации) (с высокотемпературной батареей) (артикул -H)

Температура / влажность при хранении от -5 до 60 °C / от 0 до 95% (без конденсации)

Установка На панели или на направляющих DIN

Соответствие нормативам

Сертификация cUL, UL 1778, FCC (Class A), CE (Class A), VDE

 SUA500PDRI-S
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Galaxy 300
Эффективная защита от простоев и потери данных  
ответственных приложений из-за неисправностей  
трехфазного электропитания
•	 Широкий диапазон входного напряжения — для работы при низком 

качестве электроснабжения.

•	 Топология двойного преобразования гарантируют высокий уровень 
качества питания с нулевым временем переключения на батареи.

•	 Удобство обслуживания с доступом через переднюю панель.

•	 Интегрированный сервисный байпас.

•	 Возможность параллельного включения ИБП для резервирования.

•	 Дублированный ввод электропитания позволяет использовать два 
независимых источника энергии по схеме «горячего» резервирования.

•	 Режим ускоренной зарядки аккумуляторов.

•	 Роликовые опоры для удобства перемещения.

•	 Отображение состояния ИБП с использованием простых для 
понимания графических символов.

•	 	Многоязычный интерфейс (с поддержкой русского языка).

•	 Коммуникационная плата (AP9630) в комплекте.

•	 Услуга запуска в эксплуатацию (ПНР) в комплекте (без учета 
региональной надбавки).

•	 Гарантия 1 год (при условии запуска серт. инженером).

Номинальная мощность (кВА/кВт) 10/8 15/12 20/16 30/24 40/32

Нормальный вход переменного тока 

Входное напряжение (В) 380/400/415 В (три фазы + нейтраль)  

Частота (Гц) 45–65 Гц  

Входной коэффициент мощности До 0,99 при нагрузке >50%

THDI < 7% при полной нагрузке

Допустимое входное напряжение при работе от электросети 304–477 В при полной нагрузке (от -15% до +20% для 400 В)  

Два входа от электросети Да

Выход 

Номинальное выходное напряжение (В)
3:1 – 220/230/240 В —

3:3 – 380/400/415 В (три фазы + нейтраль)  

КПД при полной нагрузке (онлайновый режим) До 93%  

Выходная частота
Синхронизирована с электросетью при нормальной работе,  

50 или 60 Гц ± 0,1% в автономном режиме 

Допустимая перегрузка при работе от электросети 125% в течение 2 минут, 150% в течение 10 секунд

Допуск выходного напряжения ±2% в статическом режиме, ±5% при изменении нагрузки 100%

Коммуникации и управление  

Коммуникационный интерфейс Плата сетевого управления (AP9630)  

Панель управления Многофункциональный ЖК-экран, индикаторы состояния и консоль

Размеры и масса 

Размеры ИБП (ВxШxГ) – 3:1 1300x400x860 мм 1300x500x860 мм —

Размеры ИБП (ВxШxГ) – 3:3 1300x400x860 мм 1300x500x860 мм

Вес ИБП (кг) без батарей (3:1 / 3:3) 145 / 130 кг 185 / 130 кг 198 кг

Максимальный вес ИБП (кг) с интегрированными батареями 615 кг 

Размеры батарейного шкафа (ВxШxГ) 1300x660x850 мм  

Минимальный вес батарейного шкафа 105 кг 

Максимальный вес батарейного шкафа 610 кг 

Стандарты  

Безопасность IEC/EN62040-1-1

EMC/EMI/RFI IEC 62040-2

Сертификация CE, TUV

Окружающая среда

Рабочая температура  От 0°C до 35°C  

Относительная влажность 0–90%, без конденсации 

Рабочая высота От 0 до 1000 м при 100% нагрузке  

Максимальный звуковой шум на расстоянии 1 м от устройства 54 дБ(А) при 100% нагрузке  53 дБ(А) при 100% нагрузке

Класс защиты IP20  

Технические характеристики

20, 30 и 40 кВА10 и 15 кВА
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Galaxy 300

Galaxy 300i

Дополнительное оборудование и аксессуары
Батарейные шкафы MGE Galaxy 300 (G3HTBAT1, 
G3HTBAT2, G3HTBAT3)
•	 Батарейный шкаф для наращивания времени 

автономной работы, оформленный в едином стиле 
с ИБП.

ИБП для сложных условий окружающей 
среды
Имеет тот же диапазон мощностей от 10 до 40 кВА.       
Отличия от Galaxy 300:
•	 встроенный трансформатор гальванической развязки
•	 повышенный класс защиты — IP21
•	 воздушные фильтры на входе ИБП
•	 антикоррозионное покрытие плат

Время автономной работы

G3HTBAT1

10 и 15 кВА

G3HTBAT2/G3HTBAT3

20, 30 и 40 кВА

Нагрузка

30% 50% 70% 100%

ИБП 3:3 ИБП 3:1
Батарейный 

шкаф
Время автономной работы

ИБП с внутренними батареями, стандартное зарядное устройство

10 
кВА

G3HT10KHB1S G3HT10K3IB1S 47 мин 26 мин 13 мин 10 мин

G3HT10KHB2S G3HT10K3IB2S 86 мин 52 мин 35 мин 26 мин

15 
кВА

G3HT15KHB1S G3HT15K3IB1S 27 мин 14 мин 9 мин 5 мин

G3HT15KHB2S G3HT15K3IB2S 81 мин 52 мин 33 мин 24 мин

20 
кВА

G3HT20KHB1S G3HT20K3IB1S 47 мин 26 мин 13 мин 9 мин

G3HT20KHB2S G3HT20K3IB2S 61 мин 34 мин 25 мин 18 мин

30 
кВА

G3HT30KHB1S G3HT30K3IB1S 44 мин 24 мин 13 мин 9 мин

G3HT30KHB2S G3HT30K3IB2S 67 мин 44 мин 29 мин 20 мин

40 
кВА

G3HT40KHB1S 29 мин 16 мин 10 мин 6 мин

G3HT40KHB2S 50 мин 29 мин 20 мин 13 мин

ИБП с внешними батареями, зарядное устройство повышенной мощности

10 
кВА

G3HT10KHLS G3HT10K3ILS

G3HTBAT1 299 мин 162 мин 113 мин 73 мин

G3HTBAT2 607 мин 312 мин 203 мин 130 мин

G3HTBAT3 751 мин 435 мин 268 мин 170 мин

15 
кВА

G3HT15KHLS G3HT15K3ILS

G3HTBAT1 180 мин 98 мин 66 мин 42 мин

G3HTBAT2 356 мин 183 мин 122 мин 80 мин

G3HTBAT3 484 мин 246 мин 174 мин 115 мин

20 
кВА

G3HT20KHLS G3HT20K3ILS

G3HTBAT1 129 мин 63 мин 47 мин 28 мин

G3HTBAT2 246 мин 132 мин 86 мин 58 мин

G3HTBAT3 333 мин 174 мин 121 мин 74 мин

30 
кВА

G3HT30KHLS G3HT30K3ILS

G3HTBAT1 77 мин 38 мин 27 мин 16 мин

G3HTBAT2 146 мин 80 мин 55 мин 30 мин

G3HTBAT3 193 мин 104 мин 72 мин 40 мин

40 
кВА

G3HT40KHLS

G3HTBAT1 53 мин 28 мин 18 мин 10 мин

G3HTBAT2 106 мин 55 мин 32 мин 21 мин

G3HTBAT3 139 мин 75 мин 54 мин 30 мин
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Сервис
Эффективная система услуг, построенная по стандартам качества производителя.

Региональное покрытие
Сегодня представительства компании, укомплектованные штатом опытных сертифицированных 
инженеров, работают в 21 городах 5 стран СНГ: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, 
Самара, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, 
Красноярск, Челябинск, Хабаровск, Киев, Астана, Алматы, Минск и Тбилиси.

Гарантия на ИБП серии Galaxy 300 состав-
ляет 1 год с момента ввода в эксплуатацию. 
Гарантия осуществляется on-site — это 
значит, что ремонт производится силами 
специалистов производителя на месте экс-
плуатации и за счет производителя. Обяза-
тельным условием постановки оборудова-
ния на гарантию является первоначальный 
запуск ИБП силами авторизованных специ-
алистов. Т.е. либо силами производителя, 
либо инженерами партнера, аттестованны-
ми производителем.

+

В стоимость ИБП Galaxy 300 по умолчанию входят пуско-
наладочные работы (ПНР) силами авторизованного пер-
сонала производителя. Т.е. когда партнер продает ИБП, в 
его стоимость уже входит в стоимость ПНР. 
Это важное конкурентное преимущество, поскольку все 
конкуренты продают ПНР за отдельные деньги. Обычно 
это стоит 5—10% от стоимости ИБП.

+
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Сервис
Эффективная система услуг, построенная по стандартам качества производителя.

Для уточнения транспортных расходов отправьте нам запрос по адресу service-rus@schneider-electric.com (с пометкой «Сервис»).

Присутствие в регионе специалиста по сервису зна-
чительно увеличивает скорость реакции в случае сбоя 
системы и снижает стоимость услуги для заказчика,  
при этом мы крайне заинтересованы в том, чтобы 
качество сервиса соответствовало стандартам, за-
явленным производителем, поэтому наши сотрудники 
не только проходят специальное обучение на произ-
водстве, но и постоянно совершенствуют свои навыки 
и приобретают практический опыт, работая по всему 
региону СНГ.

+



Подразделение IT Business (APC by Schneider Electric) компании Schneider Electric является глобальным лидером  
индустрии решений по энергообеспечению и кондиционированию ответственных систем, предоставляя лучшее  
в отрасли оборудование, программное обеспечение и инженерные комплексы для центров обработки данных, 
производственных объектов, офисов и домашних приложений. 

Ассортимент решений APC включает в себя источники бесперебойного питания (ИБП), системы прецизионного  
кондиционирования, стоечные системы, средства обеспечения физической безопасности, системы проектирования  
и управления, включая инженерную архитектуру APC InfraStruxure® — наиболее полный программно-аппаратный 
комплекс для решения задач энергообеспечения, кондиционирования и управления.

Более подробную информацию можно получить на сайте www.apc.com
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Энергетический университет Schneider Electric
Пройдите курсы по энергетической эффективности 
бесплатно на myenergyuniversity.com

© 2014 Schneider Electric, все права сохраняются. Товарные знаки Schneider Electric, APC, InfraStruxure, 
NetBotz, Back-UPS, Smart-UPS, InRow, Symmetra, NetShelter, PowerChute, Data Center University и Close Coupled Cooling 

принадлежат корпорации Schneider Electric или ее дочерним компаниям в США 
и других странах. Все остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

 

По вопросам сервиса 
оборудования Schneider Electric* 
обращайтесь в Центр поддержки 
клиентов по тел.:  
8 800 200-64-46 (для России)   
0 800 601-722 (для Украины)  
или присылайте запросы по адресу:  
service-rus@schneider-electric.com

*  APC, Сitect, France Transfo, Gardy, GUTOR, 
Merlin Gerin, MGE, Pelco, TAC, Telemecanique, 
Uniflair, Vamp

8 800 200-64-46  
0 800 601-722

Контакт-центр Schneider Electric

8 800 200-64-46 (звонок по России бесплатный)

0 800 601-722 (звонок по Украине бесплатный)

apcrustech@apc.com
www.apc.com

Посетите нашу страницу на Facebook: 
facebook.com/APCbySchneiderElectricRussia


